ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.
OBRA:CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.
LOCAL:COMUNIDADE RURAL DE TEIXEIRAS

SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG

MINISTERIO DO ESPORTE.

CONTRATO DE REPASSE: 1008714-82

01 — INTRODUCAO E INSTALACAO DA OBRA

Fazem parte destas especificacfes na execucdo dos servicos, as hormas aprovadas
ou recomendadas, as especificacdes ou métodos de ensaios referentes a méo de obra
de servicos. Serdao também obedecidas as especificacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas e as exigéncias do cddigo de obras do Estado ou Municipio e das
companhias concessionarias de servicos publicos, dos 6rgdos de agua, de esgoto e de

energia elétrica, em tudo aquilo que diz respeito aos servicos especificados.

A obra tera todas as instalagdes necessarias ao seu funcionamento.

02 — DA OBRA

02.01. A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente, aos projetos, detalhes e

especificacdes em anexo.

02.02 — No caso de divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerdo estas ultimas e, entre os projetos, as planilhas de orcamento e

as especificagdes, prevaleceréo as especificagdes.
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02.03 — Em nenhuma hipotese, devera ocorrer alteracdo nos projetos, detalhes e

especificacdes constantes da documentacao.

02.04 — Todo e qualquer material empregado na obra sera de primeira qualidade.

02.05 — Sera aplicada mao de obra de primeira qualidade para execucao de todos os

servicos especificados.

02.06 — Serao utilizadas betoneiras para mistura de concretos e argamassas em

guantidades compativeis com o bom andamento dos servicos.

INFRA-ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA

Il - MATERIAIS A EMPREGAR

01 — DISPOSICOES GERAIS

01.01 — Todos os materiais a serem empregados na construcdo deverdo satisfazer as

presentes especificagcdes.

01.02 — Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes

e normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

01.03 — Os materiais especificados para a obra ndo serdo heterogéneos para cada

elemento construtivo.
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02 - ACO

O material destinado as armaduras para concreto armado serd de ac¢o, nos diametros
constantes das presentes especificacdes e dos projetos apresentados. Serdo utilizados
0s acos CA-50 e CA-60, dependendo do projeto.

03 - AGUA

Ser4 empregada agua limpa, isenta de teores prejudiciais de sais, Oleos, acidos e

substancias organicas.

04 — AREIA

A areia a ser empregada nas argamassas e concreto sera quartzosa pura, isenta de
substancias organicas e sais deliqliescentes, apresentara graos irregulares e
angulosos, serd utilizada areia grossa lavada, nos concretos. Para argamassa de
assentamento de alvenaria e para o revestimento sera de granulacdo média, lavada,

peneirada e bem clara.

05 - ARGAMASSA

05.01 — Sera preparada em locais proprios, sobre tablado de madeira (amassadeira),

sendo vedado seu preparo no terreno natural.

05.02 — Serao observadas, rigorosamente, as dosagens especificadas, utilizando-se

caixote medida padrao.

05.03 — A mistura dos elementos sera feita a seco, somente sendo adicionada agua

apos se obter uma mistura perfeitamente homogénea.
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05.04 — A agua sera adicionada aos poucos, a medida que forem sendo misturados

aos demais elementos.

05.05 — TRACOS: Serao utilizados os seguintes tracos, de acordo com sua finalidade:

05.05.01 — Alvenaria de Tijolos ou Blocos de Concreto

Cimento — cal — areia média: 1:2:8

05.05.02 — Rasgos nha alvenaria e Chumbacdes de Esquadrias

Cimento e areia: 1:4

05.05.03 — Chapisco
Cimento e areia: 1:3

05.05.04 — Revestimento

Cimento, cal e areia no trago 1:2:8 em volume

05.05.05 — Piso Cimentado Natado e Blocos de Concreto em Baldrames

Cimento e areia: 1:3

05.05.06 — Piso Cimentado Desempenado

Cimento e areia: 1:4

05.05.07 — Revestimento de Caixa de Passagem e Caixa de Gordura
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Cimento e areia: 1:4 para caixa de passagem

Cimento e areia: 1:3 com aditivo impermeabilizante para caixa de gordura.
05.06 — Dosagem de Argamassa
Para a dosagem das argamassas serdo adotado medidas padrdo, em caixotes
apropriados, com as dimensfes requeridas para cada traco, ndo sendo aceito outro
tipo de medida e dosagem.
06 — CAL
Sera utilizada cal hidratada em sacos.
07 - CIMENTO
No armazenamento teremos o cuidado de resguarda-lo da umidade, colocando-o sobre
um estrado de madeira, fora do contato direto com o solo ou com as paredes do
depasito.
08 — CONCRETOS
Os tracos de concreto serdo misturados em betoneiras.

A composicao granulométrica obedecera as especificacdes e normas da ABNT.

O concreto misturado serd usado imediatamente, em intervalo de 20 minutos, entre o

preparo e o lancamento.

A dosagem sera por meio de caixotes de dimensdes pré-fixadas.
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O fator agua/cimento sera rigorosamente observado.

Serao utilizados os seguintes tracos, em volume:

1:2:3 de cimento, areia e brita.

1:2, 5:4 de cimento, areia e brita.

1:3:5 de cimento, areia e brita.

Ciclopico em traco 1:3:5 de cimento, areia e brita com adicdo de maximo 30% de

pedra de mao, cuja maior dimenséo nao seja superior a 20 cm e inferior a 10 cm.

09 - BLOCOS DE CONCRETO.

Todos os blocos deverdo atender as normas da ABNT.

17.01 - Blocos Concreto.

Deverao ter textura homogénea, leves, duros, sonoros, nao vitrificados, faces planas e
arestas vivas.

Deverdo ter porosidade maxima de 20% e resisténcia limite & compressdo de
40kg/cm2.

Il = CRITERIOS E NORMAS DE EXECUCAO

A — SERVICOS PRELIMINARES

O terreno sera preparado para receber a construcédo, compreendendo os servi¢cos de
limpeza, capina, rogcado, destocamento, desmatamento, queima e remocao de entulho

e vegetacdo, de modo a deixar o terreno livre de raizes e tocos de arvores que possam

prejudicar os trabalhos.
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A - LOCACAO DA OBRA

A locacdo devera ser global, sobre um ou mais quadros de madeira, que envolvam o
perimetro da quadra. Estes quadros serdo nivelados e fixados para resistirem a tensao
dos fios de locacéo.

A locacédo sera feita por eixos ou faces de baldrames e sapatas conforme constar do

projeto.
B - TRABALHOS EM TERRA

ACERTO DO TERRENO .
O terreno devera receber acerto manual ou mecanico, de tal maneira que possa

receber a constru¢gdo com baldrames de altura normal.

CAVAS DE FUNDACAO E SAPATAS

A empresa devera seguir criteriosamente a definicdo da profundidade da cava de
fundagéo e sapatas, conforme projeto estrutural. Serdo feitas manualmente, devendo o
terreno, na profundidade julgada adequada, suportar uma carga minima de 1,0 kg/cm2.
O fundo das cavas devera ser suficientemente apiloado com soquete de ferro de 30 kg,
até atingir aquela taxa de compressao.

As dimensdes constam do projeto especifico, Escoramento de valas, escavacfes mais
profundas, necessidade de aumento da taxa de compressao do terreno, esgotamentos,
rebaixamento do lencol freatico e qualquer outro problema n&o previsto, relativo a

fundacdes especiais, ficardo a cargo da empresa.

REATERRO COMPACTADO E REGULARIZAQAO DO TERRENO
Apéds a execucdo dos baldrames, sera feito o reaterro interno e externo. Os reaterros
internos serdo executados em camadas de 0,20m de espessura, de aterro limpo, sem

detritos organicos, umedecido e bem apiloado mecanicamente ou com soquete de ferro
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de 30 kg, até a altura indicada no projeto. Os reaterros externos constardo de
recomposicdo da superficie alterada pelas escavacfes, obedecendo-se a mesma

técnica observada no reaterro interno.

FUNDACOES.

Devera seguir rigorosamente ao projeto de calculo estrutural,ndo podendo em hipotese
nenhuma ser modificado sem a previa autorizacdo da FISCALIZACAO e mediante

justificativa técnica fundamentada.

SAPATAS CORRIDAS, BALDRAMES

As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de cimento, areia e brita, no traco
1:3:5 em volume, com adi¢do de, no maximo, 30% de pedra de mao.

A estrutura sera em concreto armado, composta de pilares 20x30 e cintas no traco
1:2:4, (aco CA-50/CA-60), forma em tdbuas de madeira de lei. De acordo com o projeto
estrutural.

A primeira demdo deverd ser aplicada sem que estejam colocados 0s vidros.
Posteriormente a colocacdo dos vidros devera ser aplicada a segunda deméo
observando-se os mesmos critérios acima.

As cores serdo determinadas pela CONTRATANTE.

01 — INTRODUCAO E INSTALACAO DA OBRA

Fazem parte destas especificacdbes na execugdo dos servicos, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificagbes ou métodos de ensaios referentes a
mao de obra de servicos. Serdo também obedecidas as especificacdes da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas e as exigéncias do cédigo de obras do Estado ou
Municipio e das companhias concessionarias de servicos publicos, dos orgaos de
agua, de esgoto e de energia elétrica, em tudo aquilo que diz respeito aos servi¢cos
especificados.

A obra teréd todas as instalages necessarias ao seu funcionamento.
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02 - DA OBRA

e A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente, aos projetos, detalhes e
especificacdes em anexo.

¢ No caso de divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerdo estas Ultimas e, entre 0s projetos, as planilhas de

orcamento e as especificacdes, prevalecerdo as especificagdes.

¢ Em nenhuma hip6tese, devera ocorrer alteracdo nos projetos, detalhes e
especificacdes constantes da documentacao.

e Todo e qualguer material empregado na obra sera de primeira qualidade.

e Sera aplicada mao de obra de primeira qualidade para execucao de todos os
servigos especificados.

e Serdo utilizadas betoneiras para mistura de concretos e argamassas em
quantidades compativeis com o bom andamento dos servicos.
03 - MATERIAL ELETRICO
e Caixas de Passagem

Serao de concreto 40x40x40 cm rebocadas internamente e com brita no fundo para
drenagem.

e Condutores

Serado dos tipos aprovados pela ABNT e DNIG de cobre, de témpora mole, com
bitolas constantes dos projetos.

e Embutidos
Serdo com isolamento plastico para 750w, a prova de fogo, tanto a fios, como os
cabos.
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e Subterraneos

Os cabos de alimentacdo subterrdnea de entrada de energia serdao do tipo
SINTENAX.

e Nus
Cabos utilizados para aterramento, feito através de haste terra.
o Conectores

Serao de cobre, permitindo melhores contatos elétricos nas conexdes entre cabos e
fios, em caixas de derivagao.

e Curvas

De PVC rigido e/ou ferro galvanizado, com roscas perfeitas e isentas de rebarbas.
e Disjuntores Termomagnéticos

Monopolares para 110v, e bipolares ou tripolares para 220v.

e Eletrodutos

Deverdo ter paredes de espessura uniforme, com roscas perfeitas e isentas de
rebarbas.

e PVC rigido
Usados nas instalagfes internas e subterraneas.
e Hastes para aterramento

Serdo do tipo cantoneira galvanizada 25x25x5mm C=2,40m, com parafuso de
conexao para o cabo nu de aterramento.

e Quadros de distribuicao e circuitos
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Deverao ser em chapa galvanizada n° 16.

e Lampadas Refletores
Serdo Vapor Metalico 400 W, conforme projeto elétrico com reatores 400W AE.

As instalacoes elétricas serdo executadas de acordo com as normas da ABNT,
das concessionarias locais, além do contido nas especificacbes de materiais e
eguipamentos.

Todas as instalacbes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores e equipamentos, cuidadosamente arrumados
em posicdo firmemente ligados as estruturas de suporte e, aos respectivos pertences,
formando um conjunto mecénica e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Os eletrodutos s6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo,
abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se
cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operacfes de corte e abertura de
roscas. Os eletrodutos serdo cortados a serra, sendo, porém, escariados a lima para
remocao das rebarbas.

Os eletrodutos rigidos serdo emendados, quer por meio de luvas atarraxadas em
ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serdo introduzidas na luva até se
tocarem para assegurar continuidade da superficie interna da canaliza¢do, quer por
qualquer outro processo que atenda as seguintes observacoes:

. resisténcia mecanica equivalente a tubulacéo;
. vedacao equivalente a da luva.

N&o sera feita a instalacdo de eletrodutos de diametro inferior a % (meia)
polegada.

Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituirem uma rede continua de
caixa a caixa, na qual os condutores possam, em qualquer tempo, ser enfiados e
desenfiados, sem prejuizo para o seu isolamento e, sem ser preciso intervir na
tubulacdo. Nos trechos retilineos a distancia entre as caixas terd& no maximo 15
metros. Nos trechos dotados de curvas, este espacamento devera ser reduzido a 3
metros entre curvas de 90°.
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N&o serdo empregadas curvas com deflexdo superior a 90°.

As caixas serdo utilizadas em todos os pontos de entrada ou saida dos
condutores, sendo instaladas nas bases dos postes de iluminacéo.

Os condutores serdo instalados de forma a evitar que sofram esforgos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, isolamento ou revestimento.

Nas deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores
gue o minimo admitido para seu tipo.

As emendas e derivacbes dos condutores serdo executadas de modo a
assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanecer
por meio de conectores apropriados. O isolamento das emendas e derivacdes devera
ter caracteristicas no minimo equivalente as dos condutores usados.

Todos os condutores serdo instalados de maneira que, quando completada a
instalacdo, o sistema esteja livre de curto circuito e de terra.
e COBERTURA METALICA-TELHAS/ACO
Telha de aco galvanizado ou aluminio 0,5mm de espessura.

A estrutura de cobertura sera composta de arcos trelicados, fixados em estrutura de
concreto.

¢ NORMAS PARA DETALHAMENTO:
AISI - “Cold Formed Steel Design Manual”
AISC - “Specification for the Desing, Fabrication and Erection of Structural Steel for
Buildings”.

AWS — “Structural Welding Code — AWS-D1.1”
ABNT — NBR — 8800 — Calculo e Execucéo de Estruturas de Aco.
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Materiais:

Perfis conformados a frio ASTM A 570 GrC
Barras redondas (inclusive chumbadores) NTU SAC 41
Parafusos comuns ASTM A 307
Parafusos de alta resisténcia ASTM A 325
Eletrodos para solda manual (AWS-A5.18) ER70 G-X

LigacOes parafusadas:

O aco para os parafusos, porcas e arruelas de alta resisténcia seguira a especificacao
ASTM-A-325. “American Welding Society”. A dimensdo minima para solda de filete
sera de 4mm, a menos que a solda néo seja estrutural.

Esquema de Pintura:

.01 deméo de primer em 6xido de ferro com 40 micrébmetros.

Sao Sebastido do Oeste,22/05/2014.

Flavio de Oliveira Neto
Crea: 45.089/D
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